
50'' All-in-One-LED-ePoster mit 4-
Punkt-Touch-Technologie in 50"

EP5012-TL
 

Das ViewSonic EP5012-TL ist ein interaktives, freistehendes All-in-One 50" LED ePoster mit einem schlanken 
Design. Es eignet sich ausgezeichnet für hoch wirksame Botschaften an viel frequentierten Standorten wie 
Einkaufszentren und Geschäften, aber auch für Bürokomplexe und Schulgebäude. Das EP5012-TL ist mit 
einem kratzfesten Sekuritglas für erhöhte Langlebigkeit ausgestattet und dadurch besonders geeignet, um 
die Aufmerksamkeit an  hochfrequentierten Orten mit hohem Personenaufkommen zu erzeugen. 
Ausgestattet mit einer Full-HD 1080p Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von 176°/176°, einer Helligkeit 
von 450 cd, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und zwei 6-W-Stereolautsprechern übermittelt das EP5012-
TL benutzerdefinierte Multimediabotschaften mit plastischer Klarheit. Foto- und Videodateien können über 
den integrierten Medienplayer und den 8 GB großen internen Speicher oder direkt von einer USB-Festplatte 
wiedergegeben werden. Darüber hinaus macht die mitgelieferte Software ePoster Manager Express Plus das 
Hochladen und die geplante Wiedergabe von benutzerdefinierten Multimedia-Inhalten so einfach wie noch 
nie. Die HDMI-, D-Sub-, USB- (2 x) und LAN-Buchsen ermöglichen einen flexiblen Anschluss von PCs oder 



netzwerkfähigen Medienplayern zum Übertragen von Inhalten. Die 4-Punkt-Touch Technologie stellt einen 
intuitiven Touch-Betrieb bei Anschluss eines PC sicher. Außerdem verfügt das EP5012-TL über eine 
Integrierte Media Player Plattform, über die Kunden Anwendungen mit benutzerdefinierten Botschaften 
implementieren können. Weitere Merkmale wie die Ein- und Ausschaltplanung über ein Onscreen-Display und 
die Sicherheitssperrfunktion machen das ePoster zu einer zuverlässigen und wartungsarmen Digital Signage 
Lösung.

Dynamisches Messaging auf dem eleganten, freistehenden E-Poster

Das EP5012-TL, die All-in-One ePoster-Lösung von ViewSonic im schlanken und eleganten Premiumdesign, ist 
ein Blickfang, der Ihre Botschaft an vielfrequentierten Standorten ins rechte Licht rückt. Das ePoster macht 
nicht nur einen blendenden Eindruck, sondern ist auch widerstandsfähig. Dank kratzfester 
Sekuritglasoberfläche sieht es auch nach Jahren intensiver Nutzung aus wie neu.

 
     



Energiesparende LED-
Hintergrundbeleuchtung

Das EP5012-TL verwendet eine energiesparende 
LED-Hintergrundbeleuchtung, die 35 % weniger 
Strom verbraucht als Displays mit herkömmlicher 
CCFL-Hintergrundbeleuchtung. Dadurch werden 
geringere Gesamtbetriebskosten und gleichzeitig 
eine höhere Kapitalrendite erreicht. Das alles macht 
dieses Display zu einer großartigen langfristigen 
Investition.

 
Built-in media player for 
photo and video 
playback

The EP5012-TL is equipped with a built-in media 
player that allows high-quality photos and 1080p 
video to be broadcast directly on-screen from the 
ePoster’s internal memory or an attached USB 
drive. Best of all, this reliable all-in-one e-poster 
effortlessly displays dynamic content with no 
crashes, freezes or lost content.

     



8 GB Speicher für einfaches Laden von 
Inhalten über USB

Der integrierte stoßfeste 8 GB SSD-Speicher im 
EP5012-TL bietet genügend Platz für viele Stunden 
hochauflösender Multimedia-Inhalte. Ebenso ist ein 
USB-Anschluss vorhanden, mit dem Sie auf weitere 
Datenquellen zugreifen können.

 
Effektive und 
unternehmensübergreifende Planung 
aus der Ferne

Mit der Software ePoster Manager Express Plus 
steht Benutzern ein großartiges Tool zur 
unternehmensübergreifenden Aktualisierung von 
Inhalten auf ePostern von ViewSonic zur Verfügung. 
Multimedia-Inhalte können aus der Ferne von 
einem beliebigen Windows-PC oder -Laptop 
durchgeführt werden. Außerdem können Sie mit 
der Software Inhalte und Programmübertragungen 
im Voraus planen und so Ihr Zielpublikum effektiv 
erreichen. Inhalte können auch über eine LAN-
Verbindung oder aus einem USB-Laufwerk auf das 
EP5012-TL geladen werden.

     



Überragende farbechte 
Bildleistung dank Full HD

Auf dem EP5012-TL von ViewSonic werden Inhalte in 
Full HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln 
dargestellt. Das Ergebnis ist eine pixelgetreue und 
überragende Bildqualität. Bei einer so hohen 
Auflösung und Helligkeit werden Multimedia-
Messaging-Inhalte gestochen scharf präsentiert.

 
Vielseitige Eingänge und 
Konfigurationseinstellungen

Sie können aus einer Vielfalt von Eingängen, 
einschließlich HDMI, VGA, USB und RJ45, wählen 
und so den gewünschten Inhalt schnell und einfach 
aus einer Vielzahl von Endgeräten, u. a. Mini-PCs 
und Medienplayern, auf das EP5012-TL laden. 
Darüber hinaus gewährleisten die 
Konfigurationseinstellungen für Installation und 
Einrichtung, dass Ihre bevorzugten 
Quelleinstellungen immer beibehalten werden.

     



Efficient, User-Friendly Content 
Scheduling & Settings

The ViewSonic EP5012-TL commercial display 
provides an efficient, user-friendly scheduling 
interface via the on-screen display (OSD). Setup 
features include time and date scheduling, ensuring 
that the EP5012-TL runs smoothly and on time.

 
Zwei integrierte 6 Watt 
Lautsprecher

Mit zwei integrierten 6 W Lautsprechern 
komplettiert das EP5012-TL kristallklare Multimedia-
Bilder mit hochwertigem Sound und sorgt für 
bleibende audiovisuelle Eindrücke bei Ihrem 
Zielpublikum.

     



Interaktive Botschaften 
auf Abruf

Das EP5012-TL bietet Werbung und Botschaften auf 
Abruf und verbessert die Interaktion mit Kunden 
über die interaktive 4-Punkt-Touch Technologie. Mit 
der Multitouch-Fähigkeit ist das EP5012-TL die 
perfekte eKatalog Display-Lösung zum Einsatz als 
Einzelhandels-, Informations- und 
Orientierungsstand an Orten mit hohem 
Personenaufkommen.

   

 

Spezifikationen

LCD PANEL Anzeigefläche (mm) 1095.84 (H) x 616.41 (V)

Seitenverhältnis 16:9

Auflösung 1920 x 1080

Farben 16,7 Mio. Farben



Helligkeit 450 cd/m2 (typ.)

Kontrastverhältnis 5000:1 (typ.)

Reaktionszeit 6.5 ms (typ. G to G)

Betrachtungswinkel Von oben und unten 176°, von links und rechts 176° (typ.)

Hintergrundbeleuchtung WLED

Lebensdauer der 
Hintergrundbeleuchtung

30,000 Hours (typ.)

Härte 7H

Panel-Größe 50" (127cm)

Typ/Technologie TFT-LCD-Modul mit WLED

TOUCH Type/ Tech Infrarot

Touch Point 4 Punkte

EINGÄNGE Audio x 1

HDMI x 1

RGB / VGA x 1

LAN RJ45 x 1 (für Hauptplatine)

USB Type A x 2

LAUTSPRECHER 6W x 2

BEDIENELEMENTE Geräteoberseite OSD System Settings: OSD Language, Screen Mode, Screen Resolution, 
Clock Display, USB, Scrolling Text, Sync Settings, Reset; System 
Control: Work Mode, Storage Priority; Network Setting: Server 
Settings, Get IP Type, Machine ID, MAC Address; Date and Time: 
Date, Time, Startup Sync Time Setting, Dayligh Saving Time, Time 
Zone, Sync Time Now; On/Off Timer: Timer Mode, Control Mode; 
Special Settings: Volume, Source; File Management: Format; 
Source: OSD Language, Reset; Image: Brightness, Contrast, 
Saturation, Color Temp., Auto Adjust, H Position, V Position, 
Phase, Clock

STROMVERSORGUNG Spannung Wechselspannung 100–240 V +/- 10 % breites Spektrum

Leistungsaufnahme "On": Typ. : 110± 1W " "Power Saving":VGA: 12± 1 W; HDMI: 
12±1 W "Off (Suspend)" 10 ± 1W

Wandbefestigung VESA® 100 x 100 / 75 x 75 mm (Befestigungsbohrung Medienplayer)
541x208x82mm Innenraummaße für Media-Player von 
Drittanbietern

BETRIEBSBEDINGUNGEN Temperatur (º C) 32°F to 122°F (0°C to 50°C)



Feuchtigkeit 20–90 %, nicht kondensierend

ABMESSUNGEN (B x H x T) Gerät (inch / mm) 29.72 x 72.83 x 17.72 / 755 x 1850 x 450

Verpackung (inch / mm) 35.35 x 79.45 x 22.52 / 897.5 x 2018 x 572

GEWICHT Netto (lb / kg) 193.12 / 87.6

Brutto (lb / kg) 217.38 / 98.6

NORMEN Normen CE, FCC, C-Tick, EAC

Lieferumfang 1. Netzkabel 2. Y-Netzkabel 3. Fernbedienung mit Batterie 4. 
Kurzanleitung 5. CD mit Benutzerhandbuch 6. Schlüssel 7. 
Sechskantschlüssel (zum Entfernen der Griffe) 8. Schwarze 
Etiketten (zum Abdecken der Löcher nach Entfernung der Griffe) 
*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und 
Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und 
kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die 
Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de
© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören 
den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und 
Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die 
entsprechenden Nutzungsbedingungen.


